Sumavské vodovody a kanalizace a.s., Laborator SVK
Zku$ebni laborato¥ & 1335 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Koldinova 530, 339 01 Klatovy

@ Telefon: 376 356 284
L 1335 eleon

Adresa: Obec BieZany
Biezany 23

34101 Horazd'ovice

Protokol ¢. 2015/00770

Misto odbéru: Biezany, vodojem

Odbér provedl: Reitmayer Vlastimil viz hromadné privodka 34/2015 Datum odbéru:  17.08.2015
Ptijem provedl: Cickova Martina Be. Datum pfijmu: 17.08.2015
Typ odbéru:  bodovy Datum ukonéeni: 21.08.2015
Klasifikace vzorku: vyroben4 voda, monitorovaci rozbor dle vyhlasky 428/2001 Sb.
Nazev rozboru Jednotka Vysledek Limitni hodnota Nejistota Zpracovino

méieni * dle metody
amonné ionty mg/l 0,06 +10 % SOP2 (CSNISO 7150-1)
barva mg/l Pt 29,4 + 10 % SOP14 (CSN EN ISO 7887)
chlor volny mg/I 0,05 + 13 % SOP28 (CSNISO 7393-2)
chloridy mg/l 13,8 +3,0% SOP4 (CSNISO 9297)
CHSK(Mn) mg/l 2,27 +10% SOP3 (CSN ENISO 8467 )
dusi¢nany mg/l < 1,0 SOP5 ( CSN ISO 7890-3 )
dusitany mg/Il < 0,01 SOP6 ( CSN EN 26777)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP23 ( CSN EN ISO 9308-1)
hlinik mg/l < 0,02 SOP16 ( CSN ISO 10566 )
hoi¢ik mg/l 14,8 +4,0 % dopocet
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP24 ( CSN EN ISO 7899-2)
KNK4.5 mmol/litr 3,10 +4,0% SOP! (CSNENISO 9963-1)
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP23 (CSN EN ISO 9308-1)
konduktivita mS/m 473 +4,0 % SOP9 ( CSN EN 27888)
kultivovatelné pti 22°C KTJ/ml 40 SOP27 ( CSN EN ISO 6222 )
kultivovatelné pii 36°C KTJ/ml 11 SOP27 ( CSN EN ISO 6222 )
mangan mg/I| 0,44 +6,0 % SOP15 (CSNISO 6333)
pach 1 SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH) 7,48 +0,5% SOP7(CSNISO 10523)
sirany mg/l 51,4 +6,5% SOPS8 (DIN 38405F5, Gr.D)
vapnik mg/l 60,5 +4,0% SOPI2 (CSNISO 6058 )
véapnik a hoi¢ik mmol/l 2,12 +4,0% SOP11 (CSNISO 6059 )
zékal ZF(t) 2,18 +£5,0% SOP13 (CSNEN27027)
Zelezo mg/l 0,33 +5,0% SOP17 (CSNISO 6332)
ZNK8,3 mmol/litr 0,30 SOP 34 (CSN 75 7372)
absorbance(254) 0,12 + 7,0 % subdodavka AZL

Vysledky zkouek se tykaji pouze zkougenych piedméti. Protokol muZe byt reprodukovan pouze jako celek, jeho ¢ast 1ze

reprodukovat pouze se souhlasem laboratofe.
U hodnoty vysledku mensi nez mez stanovitelnosti se nejistota stanoveni neuvadi.

* Vysledky zkougek jsou uvadény s nejistotou méFeni vyjadienou jako rozifena nejistota s koeficientem roz3ifeni k=2 (pro hladinu

vyznamnosti 95 %). Do postupu stanoveni nejistot nebyla zahrnuta nejistota odbéu vzorku.

Akreditovany odbér pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovany odbér odpadni vody proveden dle SOP 2/V
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Zkousky uvedené pod &arou jsou dodavany subdodavatelsky. Subdodavka byla provedena ve zkuSebni laboratofi akreditované CIA &.
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Ing. Lacové4 Hana
V Klatovech, 21.08.2015 vedouci laboratofie
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